
Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 85
1005378
- Zum Aufziehen und präzisen Höheneinstellung der Rohrleitungsebende, zur Befestigung an der oberen Bewehrung 

- Für Stabstärke bis zu 4mm 

- Höhe abhängig von der Deckenkonstruktion. 

- Material: Stahl 

- Material benötigt: 4 pro m²

Ausschreibungstexte Uponor Contec Aufzugsträger 4mm
Spezifikation
- Rohrleitungen auf Stahlmatte befestigt

Anwendung
- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
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Uponor Contec Aufzugsträger 4mm 85
1005378

Product code
Item no EAN 4021598026889 

Item no GTIN 04021598026889 

Dimension
Höhe der Artikeleinheit 3 

Länge der Artikeleinheit 95,27 

Gewicht der Artikeleinheit 0,01 

Breite der Artikeleinheit 53,02 

Item_UOM St. 

Measurements
Außendurchmesser_do 4 

Z-Messung h 85 

Packaging
Verpackung GTIN PL1 06414905432547 

Verpackung GTIN PL3 06414905444342 

Verpackungshöhe PL1 31 

Verpackungshöhe PL3 200 

Verpackungslänge PL1 118 

Verpackungslänge PL3 390 

Verpackungsmenge PL1 20 

Verpackungsmenge PL3 1000 

Verpackungstyp PL1 Bundle 

Verpackungstyp PL3 Box 

Verpackungsvolumen PL1 0,000398722 

Verpackungsband PL3 0,0234 

Verpackungsgewicht PL1 0,2 

Verpackungsgewicht PL3 11,23 

Verpackungsbreite PL1 109 
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Verpackungsbreite PL3 300 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1005378

