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Uponor Contec ON Faserzementfuss
1007049

- Zur Montage in der Contec ON Modulmatte
- Fur eine verbesserte Deckenunteransicht nach Merkblatt fir Sichtbeton
- Das Modul wird hierdurch 2 mm angehoben

Ausschreibungstexte Uponor Contec ON Faserzementfuss
Spezifikation

- Diagonal gespanntes Wabengitter aus Kunststoff mit integrierter PE-Xa Rohrleitung
- H6he 33mm
- Dient auch als Abstandshalter fiir die Positionierung der unteren Bewehrungslage.

Anwendung

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
- Oberflachennah

Zertifikat

- Feuerwiderstandsklasse F90 oder F120 nach EN 13381
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Technische Daten
Iltem no EAN
Item no GTIN
Maleinheit

Lange (I)

z-MaR h

z-Mall w
Verpackungsmenge 1
Packaging Material short PL1
Packaging GTIN PL1
Iltem Unit Height

Iltem Unit Weight
Item Unit Width

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen Iil
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4021598122901
04021598122901
St.

21 mm

13 mm

13 mm

1000

PAP
06414905433407
12 mm

0,006 kg

13 mm
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