
Uponor Fluvia Ventil für Push 12 Push-12
1059851
- Ventil für Push 12 als Ersatzteil

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Ventil für Push 12 Push-12
Spezifikation
- Vormontiert  

- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move 

- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung
- Max. Primärtemperatur: 90 °C 

- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C
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Uponor Fluvia Ventil für Push 12 Push-12
1059851

Product code
Item no EAN 7321500055363 

Item no GTIN 07321500055363 

Item no NRF 8361192 

Item no RSK 5363686 

Item no VVS 381121828 

Dimension
Höhe der Artikeleinheit 29 

Länge der Artikeleinheit 100 

Gewicht der Artikeleinheit 0,489 

Breite der Artikeleinheit 92 

Item_UOM St. 

Packaging
Verpackung GTIN PL1 06414905463886 

Verpackungshöhe PL1 60 

Verpackungslänge PL1 105 

Verpackungsmenge PL1 1 

Verpackungstyp PL1 Base_Box 

Verpackungsvolumen PL1 0,0005985 

Verpackungsgewicht PL1 0,499 

Verpackungsbreite PL1 95 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1059851

