
Uponor Contec Adapterstecker T2 SV
1078344
- Für den Anschluß der thermischen Steckdose außerhalb der Betondecke 

- Mit Push 15 Winkel, mit Option einen Uponor - Stellantrieb einzusetzen 

- Typ 2

Ausschreibungstexte Uponor Contec Adapterstecker T2 SV
Spezifikation
- Rohrleitungen auf Stahlmatte befestigt

Anwendung
- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
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Uponor Contec Adapterstecker T2 SV
1078344

Product code
Item no EAN 4021598130548 

Item no GTIN 04021598130548 

Dimension
Höhe der Artikeleinheit 70 

Länge der Artikeleinheit 70 

Gewicht der Artikeleinheit 0,22 

Breite der Artikeleinheit 80 

Item_UOM St. 

Measurements
Länge (l1) 72 

Länge (l2) 55 

Außendurchmesser_do 89 

Z-Messung b 40 

Z-Messung h 24,8 

Packaging
Verpackung GTIN PL1 06414905469468 

Verpackung GTIN PL3 06414900437899 

Verpackung GTIN PL4 06414900438148 

Verpackungshöhe PL1 107 

Verpackungshöhe PL3 270 

Verpackungshöhe PL4 684 

Verpackungslänge PL1 118 

Verpackungslänge PL3 510 

Verpackungslänge PL4 1200 

Verpackungsmenge PL1 1 

Verpackungsmenge PL3 16 

Verpackungsmenge PL4 192 
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Verpackungstyp PL1 Base_Box 

Verpackungstyp PL3 Box 

Verpackungstyp PL4 Pallet 

Verpackungsvolumen PL1 0,001489868 

Verpackungsband PL3 0,035802 

Verpackungsband PL4 0,65664 

Verpackungsgewicht PL1 0,27 

Verpackungsgewicht PL3 6,92 

Verpackungsgewicht PL4 108,04 

Verpackungsbreite PL1 118 

Verpackungsbreite PL3 260 

Verpackungsbreite PL4 800 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1078344

