Produktdatenblatt uponor

Uponor Vario M Thermometer
1085958

- Temperaturanzeige 0-60 ° C

Ausschreibungstexte Uponor Vario M Thermometer
Spezifikation

- Aus glasfaserverstarktem Polyamid

- Mit integrierten Ventilen

- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rucklauf mit Ruckschlagventilen und Kappen

- Integriertes Fll- und Entliftungsventil im Vor und Rucklauf

- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus

- Abstand der Heizkreisanschliisse: 50 mm

Anwendung

- Fur FuRbodenheizung und Kuhlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C
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Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Dimension

Hoéhe der Artikeleinheit
Lange der Artikeleinheit
Gewicht der Artikeleinheit
Breite der Artikeleinheit
ltem_UOM

Packaging

Verpackung GTIN PL1
Verpackungshohe PL1
Verpackungslange PL1
Verpackungsmenge PL1
Verpackungstyp PL1
Verpackungsvolumen PL1
Verpackungsgewicht PL1
Verpackungsbreite PL1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen |i|
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4021598133877
35001085958
04021598133877

40
40
0,07
40
Set

06414905232536
50

55

1

Base_ Box
0,0001375

0,071

50
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