
Uponor Vario Regulierventil G1-Rp1
1137413
- Zum Abgleichen und Absperren von Verteilern 

- Für Zonenregelung mit Uponor Stellantrieb M30x1,5mm MT 

- Gehäuse aus Messing 

- Handräder aus Polyamid 

- Max. Prüfdruck 10 bar
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Uponor Vario Regulierventil G1-Rp1
1137413

Product code
Item no EAN 6414900309837 

Item no GF 35001137413 

Item no GTIN 06414900309837 

Item no LVI 2022341 

Item no NRF 8361357 

Item no RSK 4931000 

Item no VVS 401962458 

Dimension
Höhe der Artikeleinheit 80 

Länge der Artikeleinheit 80 

Gewicht der Artikeleinheit 0,65 

Breite der Artikeleinheit 50 

Item_UOM Set 

Measurements
LÄNGE_L 80 

Länge (l1) 12 

Länge (l2) 15 

Z-Messung h 56 

Z-Messung h1 46 

z1 53 

Packaging
Verpackung GTIN PL1 06414900369046 

Verpackung GTIN PL2 06414900369053 

Verpackung GTIN PL4 06414900439800 

Verpackungshöhe PL1 95 

Verpackungshöhe PL2 103 

Verpackungshöhe PL4 948 
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Verpackungslänge PL1 100 

Verpackungslänge PL2 500 

Verpackungslänge PL4 1200 

Verpackungsmenge PL1 1 

Verpackungsmenge PL2 10 

Verpackungsmenge PL4 540 

Verpackungstyp PL1 Base_Box 

Verpackungstyp PL2 Medium_Box 

Verpackungstyp PL4 Pallet 

Verpackungsvolumen PL1 0,000855 

Verpackungsband PL2 0,0109695 

Verpackungsband PL4 0,91008 

Verpackungsgewicht PL1 0,7 

Verpackungsgewicht PL2 7,5 

Verpackungsgewicht PL4 430 

Verpackungsbreite PL1 90 

Verpackungsbreite PL2 213 

Verpackungsbreite PL4 800 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1137413

