
Uponor Vario Differenzdruckregler compact G1 - G1
1137437
- Zur Einstellung eines festen Differenzdrucks 

- Kann direkt an den Uponor-Verteiler mit 1"-Anschluss montiert werden 

- Set besteht aus Druckregelventil, Partnerventil und Kapillarrohr 

- Einstellbereich ΔP: 5-50 kPaD;
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Uponor Vario Differenzdruckregler compact G1 - G1
1137437

Technische Daten
Item no EAN 6414900310017 

Item no GTIN 06414900310017 

Item no VVS 401962508 

Maßeinheit Set 

Länge (l1) 68 mm

Länge (l2) NaN mm

z-Maß h NaN mm

z-Maß z2 NaN mm

Verpackungsmenge 1 1 

Verpackungsmenge 4 192 

Packaging GTIN PL1 06414900368995 

Packaging GTIN PL4 06414900438469 

Item Unit Height 125 mm

Item Unit Weight 1,1 kg

Item Unit Width 37 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1137437

