Produktdatenblatt uponor

GF Malleable Fittings 98 - Winkelverschraubung, kegelig dichtend, schwarz
3
11563150

- Drehmoment und Hinweise fiir die Installation finden Sie unter ,Technische Produkthinweise®.
- 374 G ... bezieht sich auf die GewindegréRe G nach ISO 228 der Uberwurfmutter 374.
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Product code
Iltem no EAN
Item no GF
Iltem no GTIN
Iltem no RSK
Iltem no VVS
Dimension

Hohe der Artikeleinheit
Lange der Artikeleinheit
Gewicht der Artikeleinheit
Breite der Artikeleinheit
Iltem_UOM

Packaging

Verpackung GTIN PL1
Verpackung GTIN PL4
Verpackungshéhe PL1
Verpackungshohe PL4
Verpackungslange PL1
Verpackungslange PL4
Verpackungsmenge PL1
Verpackungsmenge PL4
Verpackungstyp PL1
Verpackungstyp PL4
Verpackungsvolumen PL1
Verpackungsband PL4
Verpackungsgewicht PL1
Verpackungsgewicht PL4
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7611205310141
770098111
07611205310141
1261287
004098114

131
148
4,005
221
St.

07611205110147
06414900183406
200

729

385

1200

4

108

Base_Box

Pallet

0,019635
0,69984

16,44

452,54
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Verpackungsbreite PL1 255
Verpackungsbreite PL4 800
Measurements

Wandstarke_s1 95
Wandstarke _s2 131
Z-Messung b 167
Z-Messung d 3
z1 49

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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