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GF Malleable Fittings 330 - Verschraubung, flach dichtend, schwarz 3/8
1154310

- Lieferung ohne Dichtungen; a und z1 beinhalten die Dichtungsdicke gemaf Tabelle ,Abmessung der Dichtung“.
- 374 G ... bezieht sich auf die GewindegréRe G nach ISO 228 der Uberwurfmutter 374.
- * Innensechskant
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GF Malleable Fittings 330 - Verschraubung, flach dichtend, schwarz 3/8

1154310

Product code
Item no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no RSK
Iltem no VVS
Dimension

Hohe der Artikeleinheit
Lange der Artikeleinheit
Gewicht der Artikeleinheit
Breite der Artikeleinheit
Item_UOM

Packaging
Verpackung GTIN PL1
Verpackung GTIN PL2
Verpackung GTIN PL4
Verpackungshéhe PL1
Verpackungshoéhe PL2
Verpackungshéhe PL4
Verpackungslange PL1
Verpackungsléange PL2
Verpackungslange PL4
Verpackungsmenge PL1
Verpackungsmenge PL2
Verpackungsmenge PL4
Verpackungstyp PL1
Verpackungstyp PL2
Verpackungstyp PL4

z1
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s2

7611205335205
770330103
07611205335205
1260800
004330103

32
35
0,109
47
St.

07611205535209
07611205135201
06414900120180
32

100

508

180

260

1200

10

40

2880

Plastic_Bag
Medium_Box

Pallet
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Verpackungsvolumen PL1 0,0030528
Verpackungsband PL2 0,00494
Verpackungsband PL4 0,48768
Verpackungsgewicht PL1 1,1
Verpackungsgewicht PL2 4,5
Verpackungsgewicht PL4 349
Verpackungsbreite PL1 530
Verpackungsbreite PL2 190
Verpackungsbreite PL4 800
Measurements

Wandstarke_s1 22
Wandstarke _s2 32
Wandstarke s3 *12
Z Measurement a 47
Z Measurement a 47
Z-Messung d 3/8
z1 27

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen |i,

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

3/3



https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1154310

