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- Drehmoment und Hinweise firr die Installation finden Sie unter ,Technische Produkthinweise".
- 374 G ... bezieht sich auf die GewindegréRe G nach ISO 228 der Uberwurfmutter 374.
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Product code
Item no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NOBB

Iltem no NRF

Item no RSK

Item no VVS
Dimension

Hohe der Artikeleinheit
Lange der Artikeleinheit
Gewicht der Artikeleinheit
Breite der Artikeleinheit
ltem_UOM

Packaging
Verpackung GTIN PL1
Verpackung GTIN PL2
Verpackung GTIN PL4
Verpackungshdhe PL1
Verpackungshéhe PL2
Verpackungshoéhe PL4
Verpackungsléange PL1
Verpackungslange PL2
Verpackungslange PL4
Verpackungsmenge PL1
Verpackungsmenge PL2
Verpackungsmenge PL4

s

z1

FCF+

Y d

s3
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s2

7611205438104
770340204
07611205438104
0855211
60639226
1366958
1260785
004340404

41
45
0,204
48
St.

07611205638108
07611205238100
06414900240888
41

200

729

225

260

1200

10

70

3780
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Verpackungstyp PL1
Verpackungstyp PL2
Verpackungstyp PL4
Verpackungsvolumen PL1
Verpackungsband PL2
Verpackungsband PL4
Verpackungsgewicht PL1
Verpackungsgewicht PL2
Verpackungsgewicht PL4
Verpackungsbreite PL1
Verpackungsbreite PL2
Verpackungsbreite PL4
Measurements
Wandstarke _s1
Wandstarke _s2
Wandstarke s3

Z Measurement a

Z Measurement a
Z-Messung d

z1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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Plastic Bag
Medium_Box
Pallet
0,00488925
0,00988
0,69984
2,05

14,45

805,3

530

190

800

26
41
25
48
48
12
22

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com



https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1154396

