
GF Malleable Fittings Anschlussteil, Kegelsitz 344 344 1/4 B
1154454
Drehmoment und Hinweise für die Installation finden Sie unter „Technische Produkthinweise“. 

374 G ... bezieht sich auf die Gewindegröße G nach ISO 228 der Überwurfmutter 374.
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GF Malleable Fittings Anschlussteil, Kegelsitz 344 344 1/4 B
1154454

Product code
Item no EAN 7611205339432 

Item no GF 770344102 

Item no GTIN 07611205339432 

Item no RSK 1260904 

Item no VVS 004344102 

Dimension
Höhe der Artikeleinheit 28 

Länge der Artikeleinheit 31 

Gewicht der Artikeleinheit 0,1 

Breite der Artikeleinheit 69 

Item_UOM St. 

Packaging
Verpackung GTIN PL1 07611205139438 

Verpackung GTIN PL4 06414900119498 

Verpackungshöhe PL1 100 

Verpackungshöhe PL4 508 

Verpackungslänge PL1 260 

Verpackungslänge PL4 1200 

Verpackungsmenge PL1 70 

Verpackungsmenge PL4 5040 

Verpackungstyp PL1 Base_Box 

Verpackungstyp PL4 Pallet 

Verpackungsvolumen PL1 0,00494 

Verpackungsband PL4 0,48768 

Verpackungsgewicht PL1 7,12 

Verpackungsgewicht PL4 524 

Verpackungsbreite PL1 190 
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Verpackungsbreite PL4 800 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1154454

