
GF JRG Sanipex MT Flanschübergang Set DN25-d32
1163237
- Flanschen nach SN EN 1092, aus PP-GF mit Stahleinlage 

 

- Werkstoff: Rotguss, Stahl, EPDM, Kunststoff

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Flanschübergang Set
Spezifikation
· Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus 

· Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne 

Querschnittsverengung 

· Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung
- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten 

Gebäude

Zertifikat
- DVGW 

- SVGW 

- KIWA
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GF JRG Sanipex MT Flanschübergang Set DN25-d32
1163237

Product code
Item no EAN 7613263117717 

Item no GF 351632500 

Item no GTIN 06414900512831 

Item no LVI 1749389 

Dimension
Höhe der Artikeleinheit 115 

Länge der Artikeleinheit 105 

Gewicht der Artikeleinheit 1,04 

Breite der Artikeleinheit 115 

Item_UOM St. 

Packaging
Verpackung GTIN PL1 06414900512848 

Verpackungshöhe PL1 115 

Verpackungslänge PL1 115 

Verpackungsmenge PL1 1 

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag 

Verpackungsvolumen PL1 0,001520875 

Verpackungsgewicht PL1 1,05 

Verpackungsbreite PL1 115 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1163237

