
Uponor Multi matériau de remplissage pour nivellement 100l
1000052
- matériau de nivellement pour les couches de répartition adhérentes 

- vermiculite enrobée de bitume 

- Classement au feu selon la norme EN 13501-1 : classe E. 

- Conductivité thermique : 0,07 W/mK 

- Masse volumique apparente : 145 kg/m³

A propos Uponor Multi matériau de remplissage pour nivellement
Spécification
- Fußbodenheizung Installationszubehör und Komponenten für mehrere Systeme

Application
- Flächen Heiz-Kühlsystem
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Uponor Multi matériau de remplissage pour nivellement 100l
1000052

Product code
Item no EAN 4021598022119 

Item no GTIN 04021598022119 

Dimensions
Article Unité Hauteur 100 

Article Unité Longueur 100 

Article Poids unitaire 0,138 

Article Unité Largeur 100 

Item_UOM l 

Packaging
Emballage GTIN PL1 06414905431007 

Emballage GTIN PL4 06414905455256 

Hauteur d'emballage PL1 250 

Hauteur d'emballage PL4 1800 

Longueur de l'emballage PL1 950 

Longueur de l'emballage PL4 1300 

Quantité d'emballage PL1 100 

Quantité d'emballage PL4 2500 

Type d'emballage PL1 Base_Box 

Type d'emballage PL4 Pallet 

Volume d'emballage PL1 0,106875 

Volume d'emballage PL4 2,34 

Poids de l'emballage PL1 13,938 

Poids de l'emballage PL4 373,45 

Largeur d'emballage PL1 450 

Largeur d'emballage PL4 1000 
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Technical documents

Fiche produit

3/3

https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1000052

