
Uponor Space capteur point de rosée TF 3 GM 24V
1000313

A propos Uponor Space capteur point de rosée TF 3 GM
Spécification
- Regelsystem für Flächenheizung / -kühlung mit schneller Reaktionszeit 

- Einfach zu installieren und zu bedienen 

- Kondensationsschutz 

- Hydraulische Durchflusskontrolle 

- Anschluss von bis zu 5 Taupunktsensoren für maximale Sicherheit

Application
- Strahlungsheizung und -kühlung
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Uponor Space capteur point de rosée TF 3 GM 24V
1000313

Product code
Item no EAN 4021598027831 

Item no GTIN 04021598027831 

Dimensions
Article Unité Hauteur 25 

Article Unité Longueur 130 

Article Poids unitaire 0,071 

Article Unité Largeur 90 

Item_UOM St. 

Measurements
LONGUEUR_L 130 

Z Mesure h 25 

Mesure Z w 90 

Packaging
Emballage GTIN PL1 06414905431380 

Emballage GTIN PL3 06414905443642 

Hauteur d'emballage PL1 25 

Hauteur d'emballage PL3 300 

Longueur de l'emballage PL1 160 

Longueur de l'emballage PL3 400 

Quantité d'emballage PL1 1 

Quantité d'emballage PL3 25 

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag 

Type d'emballage PL3 Box 

Volume d'emballage PL1 0,000432 

Volume d'emballage PL3 0,0318 

Poids de l'emballage PL1 0,081 

Poids de l'emballage PL3 1,793 
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Largeur d'emballage PL1 108 

Largeur d'emballage PL3 265 

Technical documents
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1000313

