Fiche produit uponor

Uponor Vario M Thermometre
1085958

- Indication de température 0-60 °C
- Deux thermometres

A propos Uponor Vario M Thermomeétre
Spécification

- Aus glasfaserverstarktem Polyamid

- Mit integrierten Ventilen

- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rucklauf mit Riickschlagventilen und Kappen

- Integriertes Fill- und Entliftungsventil im Vor und Ricklauf

- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus

- Abstand der Heizkreisanschliisse: 50 mm

Application

- Fur FuRbodenheizung und Kihlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C
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Fiche produit

uponor

Uponor Vario M Thermometre

1085958

Product code
Iltem no EAN

Item no GF

Item no GTIN
Dimensions

Article Unité Hauteur
Article Unité Longueur
Article Poids unitaire
Article Unité Largeur
ltem_UOM

Packaging

Emballage GTIN PL1
Hauteur d'emballage PL1
Longueur de I'emballage PL1
Quantité d'emballage PL1
Type d'emballage PL1
Volume d'emballage PL1
Poids de I'emballage PL1
Largeur d'emballage PL1

Technical documents

Télécharger les documents ici 1 * ]
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T +358 (0)20 129 211
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www.uponor.com



https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1085958

