Fiche produit uponor

Uponor Minitec profilé pour joint d'expansion 0,9m 40x10mm
1085980

- Profilé auto-adhésif constitué d'une bande de dilatation en mousse de polyéthyléne et d'un corps en PVC dur pour la séparation de sections
de chape (p. ex. seuils) et I'absorption de la dilatation de la chape. Pour joints de dilatation conformes a la norme DIN 18560-2.

A propos Uponor Minitec profilé pour joint d'expansion
Spécification

- Zur Befestigung auf festen Boden oder spezifizierten Dammstoffen

- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhohe

- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.

- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.

- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15

- Flache mit tiberlappenden Noppen: 0,77m?

Application

- FuBbodenheizung und Kuhlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Fullmaterialien

Certification
- DIN CERTCO
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Données techniques
Iltem no EAN

Item no GTIN

Produit (unité de mesure)
Longueur (1)

Z-mesure b

Z-mesure h

Quantité d'emballage 1
Quantité d'emballage 4
Packaging Material short PL1
Packaging GTIN PL1
Packaging GTIN PL4
Iltem Unit Height

Iltem Unit Weight

Item Unit Width

Technical documents

Télécharger les documents ici L * ]
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v

nE;

4021598133655
04021598133655
St.

900 mm

50 mm

40 mm

10

600

PAP
06414905471171
06414905502325
40 mm

0,08 kg

50 mm
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limalantori 4
00240, Helsinki
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1085980

