Fiche produit

uponor

Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-12 CH-G
1095131

- Contrdle de la température ambiante par le contréleur X-161

- Compatible avec les thermostats Uponor Smatrix Wave T-166, T-168 , T-169
- Sonde de sécurité contre la surchauffe

- Limiteur secondaire de température maximale de 50°C
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A propos Uponor Fluvia T Groupe pompe Push-12 CH-G
Spécification

- Integrierte Grundfospumpe

- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m3h

- Forderhohe: 0,2 - 1,1 m

- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage

- Entliftungsschraube

- Sekundare Vorlauftemperatur 20 - 50 °C

- Regulierventil

- Priméar Klemmverschraubung fir CU-Rohr 15 mm
- Sekundar 3/4 "Eurokonus

Application

- Zur Regelung kleiner Flachenheizungen
- Max. Temperatur priméar: 90 °C

- Max. Temperatur sekundar: 50 °C

- Max. Druck: 6 bar
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Données techniques
Iltem no EAN

Item no GTIN

RSK no.

Item no LVI

Produit (unité de mesure)

Filetage cylindrique G2
Longueur (1)

Longueur (I1)
Longueur (12)

Filetage Metrique_M
Filetage_Metrique_M1
Z-mesure b

Z-mesure b1

Z-mesure b2
Z-mesure h

Z-mesure h1

Z-mesure w

Quantité d'emballage 1
Quantité d'emballage 4
Packaging GTIN PL1
Packaging GTIN PL4
Iltem Unit Height

Item Unit Weight

Item Unit Width
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6414905428649
06414905428649
2988790
2025019

St.
32 inch
331 mm
38 mm
87 mm
22 mm
32 mm
40 mm
65 mm
60 mm
100 mm
58 mm
271 mm
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06414905475773
06414905475780
213 mm
3,98 kg
100 mm
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Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1095131

