Fiche produit uponor

Uponor Magna extension collecteur polyamide - 1121537 sans les raccords
collecteurs 3x25
1121537

- Pour le raccordement avec des segments supplémentaires et kit de base

- Segment de départ avec vannes de réglage

- Segment de retour avec partie supérieure du thermostat, y compris le capuchon pour le verrouillage

- Raccordement de la boucle de chauffage pour le tube PE-Xa 25x2,3 avec adaptateur de compression
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A propos Uponor Magna extension collecteur polyamide - 1121535 sans les raccords
collecteurs
Spécification

- Magna Heiz- und Kihlsystem fur Industrieflachen
-Fur2-5,6-9,10- 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

Application

- Grof¥flachenheizung fur Industrie- und Gewerbeflachen
- Fur den Einsatz in Beton

- Max. 20 Heizkreise

- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C
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Fiche produit

uponor

Uponor Magna extension collecteur polyamide - 1121537 sans les raccords

collecteurs 3x25
1121537

Données techniques
Iltem no EAN

Item no GTIN

Item no VVS

RSK no.

Iltem no NRF

Iltem no LVI

Produit (unité de mesure)
Quantité d'emballage 1
Quantité d'emballage 4
Packaging GTIN PL1
Packaging GTIN PL4
Iltem Unit Height

Iltem Unit Weight

Item Unit Width

Technical documents

Télécharger les documents ici L * ]
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6414905660421
06414905660421
046253311
2989122
8601848
2022190

St.

1

60
06414905663125
06414905663422
169 mm

1,986 kg

112 mm

Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com



https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1121537

