
Uponor Vario vanne de collect./paramétr. G1-Rp1
1137413
- Fonction : équilibrage et fermeture de collecteurs 

- Facilite le contrôle de zone grâce à l'actionneur Uponor M30x1.5mm MT 

- Matériau : laiton (corps), polyamide (actionneur) 

- Pression d'essai max. 10 bar
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Uponor Vario vanne de collect./paramétr. G1-Rp1
1137413

Données techniques
Item no EAN 6414900309837 

Item no GTIN 06414900309837 

Item no VVS 401962458 

RSK no. 4931000 

Item no NRF 8361357 

Produit (unité de mesure) Set 

Longueur (l) 80 mm

Longueur (l1) 12 mm

Longueur (l2) 15 mm

Z-mesure h 56 mm

Z-mesure h1 46 mm

Quantité d'emballage 1 1 

Quantité d'emballage 2 10 

Quantité d'emballage 4 540 

Packaging GTIN PL1 06414900369046 

Packaging GTIN PL2 06414900369053 

Packaging GTIN PL4 06414900439800 

Item Unit Height 80 mm

Item Unit Weight 0,65 kg

Item Unit Width 50 mm
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1137413

