
Uponor Base kit de condensation S-80 230V
1140221
- Kit de condensation pour la régulation de la condensation 

 

- Fonctions : 

--- évalue les valeurs de point de rosée reçues et actionne le contact intégré lorsque le point de rosée est atteint 

--- accepte jusqu'à 5 sondes de point de rosée 

--- sonde adaptée à une installation dans des plafonds/murs en plâtre ou des conduites d'eau froide 

--- kit de condensation recommandé pour X-80 dans les applications de refroidissement 

 

- Options : 

--- installation sur rail DIN externe 

--- tension de fonctionnement : 230 V / 50-60 Hz 

 

- Inclus : 

--- Convertisseur de point de rosée 230 V 

--- Sonde de point de rosée 

A propos Uponor Base kit de condensation S-80
Spécification
- 230 V Standardverdrahtung 

- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application
- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification
- CE
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Uponor Base kit de condensation S-80 230V
1140221

Status
Item Available From date 2024-01-01 

Product code
Item no EAN 6414900438551 

Item no GF 35001140221 

Item no GTIN 06414900438551 

Item no LVI 2022279 

Dimensions
Article Unité Hauteur 51 

Article Unité Longueur 135 

Article Poids unitaire 0,193 

Article Unité Largeur 100 

Item_UOM St. 

Measurements
LONGUEUR_L 135 

Z Mesure h 51 

Mesure Z w 100 

Packaging
Emballage GTIN PL1 06414900383950 

Emballage GTIN PL2 06414900383967 

Hauteur d'emballage PL1 86 

Hauteur d'emballage PL2 155 

Longueur de l'emballage PL1 145 

Longueur de l'emballage PL2 495 

Quantité d'emballage PL1 1 

Quantité d'emballage PL2 20 

Type d'emballage PL1 Base_Box 

Type d'emballage PL2 Medium_Box 
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Volume d'emballage PL1 0,001247 

Volume d'emballage PL2 0,0352935 

Poids de l'emballage PL1 0,250 

Poids de l'emballage PL2 5,500 

Largeur d'emballage PL1 100 

Largeur d'emballage PL2 460 

Technical documents
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1140221

