Fiche produit uponor

Uponor Vario S collecteur LS 6xG3/4 Euro - G1
1140867

- Conduite d'alimentation avec vannes d'équilibrage et d'arrét a cache-entrée
- Conduite de retour avec vannes d'arrét, avec bouchons a main

A propos Uponor Vario S collecteur LS
Spécification

- Aus Edelstahl

- Mit integrierten Ventilen

- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung

- Integriertes Full- und Entliftungsventil im Vor und Ricklauf
- Anschluss Heizkreise: G %" Eurokonus

- Abstand der Heizkreisanschliisse: 50 mm

- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Fur FuRbodenheizung und Kihlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C
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Données techniques
Iltem no EAN
Item no GTIN
Iltem no VVS
Iltem no NRF

Item no LVI

Produit (unité de mesure)
Longueur (1)
Longueur (12)
Z-mesure b

Z-mesure b1

Z-mesure h

Z-mesure h1

Z-mesure h2
Z-mesure k

Z-mesure k1

Z-mesure w

Quantité d'emballage 1
Quantité d'emballage 4
Packaging GTIN PL1
Packaging GTIN PL4
Item Unit Height

Iltem Unit Weight

Item Unit Width

Technical documents

Télécharger les documents ici 1 |
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6414900440745
06414900440745
046230106
8361376
2022250

St.

414 mm

87 mm

50 mm

217 mm

73 mm

30 mm

50 mm

335 mm

336 mm

357 mm

1

90
06414900500913
06414900323024

40 mm
4,1 kg
235 mm
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