Fiche produit uponor

GF Instaflex Bouchon LF FM 3/4"
1151886

- En bronze (sans plomb)

- En laiton DR (sans plomb)

- Raccord : filetage male

- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

B “HE_ ______ o

A propos GF Instaflex Bouchon LF FM
Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen gepruift

- Diese Inspektionen umfassen die Qualitatssicherung wahrend der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen fiir Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfiillt alle wesentlichen Anforderungen fir den Einsatz in der Geb&udetechnik und wird von den Zulassungsstellen fir
Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See iberwacht

Application
- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kiihlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification
- OVGW
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Fiche produit uponor

GF Instaflex Bouchon LF FM 3/4"
1151886

Product code

Item no EAN 7611205913151
Item no GF 760857242
Item no GTIN 07611205913151
Dimensions

Article Unité Hauteur 53
Article Unité Longueur 26
Article Poids unitaire 0,15
Article Unité Largeur 26
Item_UOM St.
Measurements

LONGUEUR_L 52
Male_thread R 3/4
Mesure Z d 27
Z Measurement L 52
Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900063999
Hauteur d'emballage PL1 64
Longueur de I'emballage PL1 163
Quantité d'emballage PL1 5
Type d'emballage PL1 Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1 0,000959744
Poids de I'emballage PL1 0,76
Largeur d'emballage PL1 92

Technical documents

E ch.ps@georgfischer.com
Télécharger les documents ici ||
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1151886

