Fiche produit uponor

GF JRG clapet antiretour a battant DN20
1157342

- Description : Etanchéité : & partir d'une contre-pression de 10 kPa (100 mbar)
- Température : max. 90 °C

- Pression nominale : PN16

- Matériau : bronze, EPDM

- Raccordement : filetage femelle

A propos GF JRG clapet antiretour a battant
Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehause

Application

Trinkwasserinstallationen
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Fiche produit

uponor

GF JRG clapet antiretour a battant DN20

1157342

Measurements

Filetage femelle Rp1

Filetage femelle Rp2
Filetage femelle Rp3
LONGUEUR_L

Mesure Z d

Mesure Z h1

z

Product code
Iltem no EAN

Iltem no GF

Item no GTIN

Dimensions
Article Unité Hauteur

Article Unité Longueur
Article Poids unitaire

Article Unité Largeur
ltem_UOM

Packaging

Emballage GTIN PL1
Hauteur d'emballage PL1
Longueur de I'emballage PL1
Matériau d'emballage (numéro) PL1
Matériel d'emballage (court) PL1
Quantité d'emballage PL1
Type d'emballage PL1
Volume d'emballage PL1
Poids de I'emballage PL1
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3/4
1/4
3/8
75
20
47
23

7613263012869
350850002
07613263012869

50
75
0,5
75
St.

06414900176934
80

180

04

PELD

1

Pouch

0,001872

0,507
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Largeur d'emballage PL1 130

Technical documents

Télécharger les documents ici ||

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1157342

