Fiche produit uponor

GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 16x3/4"
1157580

- Désignation : max. 16 UL

- Température : max. 90°C

- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Connexion : JRG Sanipex

- Kit de fixation avant 5929.002

A propos GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée
Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermdglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserfuihrende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschadigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht
werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu missen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu
den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- OVGW
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Fiche produit

uponor

GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 16x3/4"

1157580

Product code
Iltem no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN
Dimensions
Article Unité Hauteur
Article Unité Longueur
Article Poids unitaire
Article Unité Largeur
Item_UOM
Measurements
LONGUEUR_L
Longueur (I1)
Longueur (12)
Longueur (I3)
FILETAGE MALE R1
Mesure Z d
Mesure Z d2

Z Measurement d3
Z Measurement d3
Z Measurement d4
Mesure Z h1

Mesure Z h2

Mesure Z h3

Z Measurement h4
z1

Z2

Packaging
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7613263032508
351062022
07613263032508

90
300
0,78
130
St.

136
55
41
51

3/4
16
39
34
34
71
30
21

35 -265
24
51
24



Fiche produit uponor

Emballage GTIN PL1 06414900235679
Hauteur d'emballage PL1 180
Longueur de I'emballage PL1 350
Matériau d'emballage (numéro) PL1 04
Matériel d'emballage (court) PL1 PELD
Quantité d'emballage PL1 1
Type d'emballage PL1 Pouch
Volume d'emballage PL1 0,01575
Poids de I'emballage PL1 0,808
Largeur d'emballage PL1 250

Technical documents

Télécharger les documents ici ||

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1157580

