Scheda tecnica uponor

Uponor Smatrix Move Servomotore segnale 230V
1002357

- controllo 3 punti per controllo Smatrix Move

Informazioni Uponor Smatrix Move Servomotore segnale 230V
Specifiche

- Schaltzeiten fur Komfort- und Ecomodus programmierbar

- Echtzeitanzeige von Statusinformationen im Display

- Pumpenlogik frei einstellbar oder in Kombination mit einer Uponor Raumtemperaturregelung
- Mehrere Regelungsmodi wahlbar

- Optionale Feuchteliberwachung

Application
- Vorlauftemperaturregelung

Certification
-CE
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Status

Item Available Till date

Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN

Item no LVI

Item no NOBB

Item no NRF
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Measurements
LUNGHEZZA L

Z Misura h

Misura Z con

Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL1
Materiale di imballaggio (numero) PL1
Materiale di imballaggio (breve) PL1
Quantita imballo PL1

Tipo di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL1
Peso imballo PL1
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2034-12-31T700:00:00.000+0100

6414905515066
06414905515066
2023520
46853546
8361045

83
120
0,4
85
St.

120
83
85

06414905431922
112

140

20

PAP

1

Base_Box
0,00202272

0,5
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Larghezza imballo PL1 129

Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1002357

