Scheda tecnica uponor

Uponor Minitec Protezione tubo 9,9mm 300x2mm
1005269

- striscia di polietilene espanso a cellule chiuse

- sul lato maggiore € provvista di una striscia adesiva che ne permette la sigillatura intorno al tratto di tubo interessato dall'attraversamento di
un giunto di dilatazione

- dimensioni : larghezza 300 mm, altezza 35 mm

- spessore 2 mm

- adatta a tubazione Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1.

Informazioni Uponor Minitec Protezione tubo
Specifiche

- Zur Befestigung auf festen Boden oder spezifizierten Dammstoffen

- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhohe

- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.

- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.

- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15

- Flache mit iberlappenden Noppen: 0,77m?

Application

- FuBbodenheizung und Kuhlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Fullmaterialien

Certification
- DIN CERTCO
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Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1005269

