
Uponor Magna Fissabinario 25mm
1005291
- in materiale plastico antiurto 

- adatti per l’ulteriore fissaggio dei binari di fissaggio all’isolante sottostante 

- per tubazioni diametro 25 mm

Informazioni Uponor Magna Fissabinario
Specifiche
- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen 

- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise 

- Abstand Verteilerabgang 100 mm 

Application
- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen 

- Für den Einsatz in Beton 

- Max. 20 Heizkreise 

- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C 
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Uponor Magna Fissabinario 25mm
1005291

Measurements
Diametro_interno_di 18 

Diametro_interno_di1 18 

Misurazione Z b 29 

Z Misura h 49 

Product code
Item no EAN 4021598025745 

Item no GF 35001005291 

Item no GTIN 04021598025745 

Item no LVI 2022901 

Item no NRF 8601802 

Item no RSK 2420447 

Dimensioni
Altezza unità articolo 9 

Lunghezza unità articolo 50 

Peso unitario dell'articolo 0,0013 

Larghezza unità articolo 31 

Item_UOM St. 

Packaging
GTIN imballaggio PL1 06414905287734 

GTIN imballaggio PL3 06414905252039 

Altezza imballo PL1 100 

Altezza imballo PL3 330 

Lunghezza imballo PL1 500 

Lunghezza imballo PL3 515 

Quantità imballo PL1 500 

Quantità imballo PL3 5000 

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag 
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Tipo di imballaggio PL3 Box 

Volume di imballaggio PL1 0,015 

Volume di imballaggio PL3 0,04503675 

Peso imballo PL1 0,7 

Peso imballo PL3 7,4 

Larghezza imballo PL1 300 

Larghezza imballo PL3 265 

Documenti tecnici
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1005291

