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Uponor Tecto expansion element EPS DES 30-2mm 150x1400mm
1005480
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Informazioni Uponor Tecto expansion element
Specifiche

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dammung aus EPS gemaf DIN EN 13163

- Fir Rohrabstand in cm: 10/ 15/20/ 25/ 30

- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Application

- FuBbodenheizung und Kuhlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Certification
- DIN CERTCO

1/3



Scheda tecnica

uponor

Uponor Tecto expansion element EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

4 r
o ]

Product code

Iltem no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
Item_UOM

Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL4
Lunghezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL4
Quantita imballo PL1
Quantita imballo PL4
Tipo di imballaggio PL1
Tipo di imballaggio PL4
Volume di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL4
Peso imballo PL1

Peso imballo PL4
Larghezza imballo PL1

Larghezza imballo PL4
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4021598022324
35001005480
04021598022324

25
1000
0,11
15

06414905432653
06414905456222
200

1300

1440

1441

8.4

268.8

Base_Box

Pallet

0,04608

1,49864

0,999

32

160

800
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Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1005480

