
Uponor Q&E Collettore ottone PL 3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm
1023029

Informazioni Uponor Q&E Collettore ottone PL
Specifiche
- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre 

- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing 

- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon) 

- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden 

- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application
- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck 

von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer. 

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C,  

max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.
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Uponor Q&E Collettore ottone PL 3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm
1023029

Informazioni tecniche
Item no EAN 7331541132695 

Item no GTIN 07331541132695 

Prodotto (unità di misura) St. 

Filetto femmina Rp 3/4 inch

Lunghezza (l) 159 mm

Lunghezza (l1) 27 mm

Lunghezza  (l2) 28 mm

Lunghezza  (l3) 35 mm

Valore-Z b 35 mm

z2 9 mm

Quantità di imballaggio 1 1 

Quantità di imballaggio 3 10 

Quantità di imballaggio 4 960 

Packaging GTIN PL1 06414905261505 

Packaging GTIN PL3 06414905261512 

Packaging GTIN PL4 06414905261529 

Item Unit Height 30 mm

Item Unit Weight 0,332 kg

Item Unit Width 50 mm

Documenti tecnici
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1023029

