Scheda tecnica uponor

Uponor Sport Tichelmann segmento finale Q&E 3x25
1046749

- collettore di distribuzione per sistemi radianti di impianti sportivi eseguiti secondo il principio Tichelmann

- per il collegamento delle tubazioni Uponor PE-Xa 25x2,3 mm con tecnologia di connessione Uponor Q&E
- composta da 6 anelli Q&E 25, 1 distributore e collettore

- materiale: tubazione Uponor Radi + raccordi Uponor PPSU
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Informazioni Uponor Sport Tichelmann segmento finale Q&E
Specifiche

- Schwingbodenheizung, zum Einbau zwischen Unterziigen von Sportboden - Konstruktionen.
- Fur Installationen mit Rohr VE 100 mm

- Fur Rohrdimension 25 mm

- Tichelmann Verteilung

- Material: PE-Xa Rohre + PPSU Fittings Q&E

Application

- FuRBbodenheizung fiir Sportbdden
- Fur den Anschluss von Uponor PE-Xa Rohren 25 x 2,3 mm mit Uponor Q&E Verbindungstechnik fiir Sportbdden
- Fur den Einsatz in Sportboden - UFH-Systemen nach dem Tichelmann - Prinzip

Certification

- DIN CERTCO
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Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1046749

