Scheda tecnica uponor

Uponor Magna manifold bayonet segment 11/2" 14m3/h
1058340

Informazioni Uponor Magna manifold bayonet segment
Specifiche

- Magna Heiz- und Kuhlsystem fir Industrieflachen
-Fir2-5,6-9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

Application

- Grofflachenheizung fiir Industrie- und Gewerbeflachen
- Fur den Einsatz in Beton

- Max. 20 Heizkreise

- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C
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Product code
ltem no EAN
Iltem no GTIN
Iltem no VVS
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
Item_UOM

Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL3
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL3
Altezza imballo PL4
Lunghezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL3
Lunghezza imballo PL4
Quantita imballo PL1
Quantita imballo PL3
Quantita imballo PL4
Tipo di imballaggio PL1
Tipo di imballaggio PL3
Tipo di imballaggio PL4
Volume di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL3
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4016203806581
04016203806581
046252211

60
125
0,71
125
Set

06414905463121
06414905449347
06414905656028
50

200

1500

300

520

1200

1

10

210

Plastic_Bag

Box

Pallet

0,01125

0,02288
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Volume di imballaggio PL4 1,44
Peso imballo PL1 0,73
Peso imballo PL3 7,35
Peso imballo PL4 179,35
Larghezza imballo PL1 750
Larghezza imballo PL3 220
Larghezza imballo PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1058340

