
Uponor Klett Rotolo Acustico extra EPS DES 30-2mm 10x1m
1063322
- isolante termico/acustico liscio, pronto per la posa 

- composto da foglio in TNT antistrappo adatto all‘accoppiamento con strisce ad aggancio rapido, incollato a EPS 

- reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102 

- prodotto secondo EN 13163 e DIN 4108-10 

- euroclasse E secondo EN 13501-1 

- con griglia stampata per la posa, modulo stampato: 100 mm 

- lunghezza pannello: 10000 mm e larghezza pannello: 1000 mm 

- spessore pannello: 30 mm 

- resistenza termica: 0,75 m²K/W 

- SD: 20 MN/ m3 

- carichi massimi: 5,0 kN / m² 

- conformità CE

Informazioni Uponor Klett Rotolo Acustico extra
Specifiche
- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10 

- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftfolie 

- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E 

- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102 

- Mit Klebeband an der Längsseite 

- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application
- Fußbodenheizung und Kühlung 

- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification
- DIN CERTCO
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Uponor Klett Rotolo Acustico extra EPS DES 30-2mm 10x1m
1063322

Informazioni tecniche
Item no EAN 4021598128569 

Item no GTIN 04021598128569 

Item no VVS 339291030 

RSK no. 2989142 

Item no NRF 8361272 

Item no LVI 2023415 

Prodotto (unità di misura) m² 

Quantità di imballaggio 1 10 

Quantità di imballaggio 4 80 

Packaging Material short PL1 LDPE 

Packaging GTIN PL1 06414905464876 

Packaging GTIN PL4 06414905496327 

Item Unit Height 31 mm

Item Unit Weight 0,52 kg

Item Unit Width 1010 mm

Documenti tecnici
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1063322

