
Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-23-B-W
1078304
- kvs valvola termostatica (mandata): 0,9 m³/h 

- kvs valvola bilanciamento (ritorno): 1,2 m³/h 

- campo di impiego Q: 0,1 - 2,5 m³/h 

- campo di impiego H: 6 - 2 mH2O 

- circuito secondario: 1" per collegamento ai collettori Uponor 1" 

- circuito primario: ¾" 

- solo per riscaldamento

Informazioni Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-23-B-W
Specifiche
- Integrierte Grundfospumpe  

- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h 

- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m  

- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage 

- Entlüftungsschraube 

- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C 

- Regulierventil 

- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm 

- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Application
- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen 

- Max. Temperatur primär: 90 °C 

- Max. Temperatur sekundär: 50 °C 

- Max. Druck: 6 bar

Scheda tecnica

1/2



Uponor Corporation
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00240, Helsinki
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www.uponor.com

Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-23-B-W
1078304

Informazioni tecniche
Item no EAN 4021598130128 

Item no GTIN 04021598130128 

Item no VVS 381111343 

RSK no. 5363708 

Item no NRF 8361001 

Item no LVI 2025916 

Prodotto (unità di misura) St. 

Lunghezza (l) 256 mm

Lunghezza (l1) 247 mm

Lunghezza  (l2) 117 mm

Lunghezza  (l3) 96 mm

Valore-Z b 70 mm

Valore-Z b1 226 mm

Valore-Z h 91 mm

Valore-Z h1 50 mm

Valore-Z w 343 mm

Quantità di imballaggio 1 1 

Quantità di imballaggio 4 55 

Packaging GTIN PL1 06414905469383 

Packaging GTIN PL4 06414905500109 

Item Unit Height 150 mm

Item Unit Weight 3,99 kg

Item Unit Width 100 mm

Documenti tecnici

Scheda tecnica

2/2

https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1078304

