Scheda tecnica uponor

Uponor Vario M Staffa
1087531

- ricambio set staffa Vario M

Informazioni Uponor Vario M Staffa
Specifiche

- Aus glasfaserverstarktem Polyamid

- Mit integrierten Ventilen

- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rucklauf mit Ruckschlagventilen und Kappen

- Integriertes Full- und Entliftungsventil im Vor und Ricklauf

- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus

- Abstand der Heizkreisanschliisse: 50 mm

Application

- Fur FuRbodenheizung und Kihlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

1/2



Scheda tecnica

uponor

Uponor Vario M Staffa

1087531

Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
Item_UOM

Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL1
Quantita imballo PL1
Tipo di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL1
Peso imballo PL1

Larghezza imballo PL1

Documenti tecnici

Download documentilil
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4021598149601
35001087531
04021598149601

80
235
0,4
100
Set

06414905232963
80

235

1

Plastic_Bag
0,00188

0,404

100

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com



https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1087531

