
Uponor Fluvia Move Gruppo pompa CPG-15-C-W
1119445
- Per installazione in centrale termica 

- Potenza nominale in riscaldamento: 15 kW 

- Smatrix Move, 3 valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata 230V 

- Pompa Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17 

- Circuito primario connessione Rp1 (FT) 

- Circuito secondario valvole a sfera con termometro, connessione Rp1 (FT)

Informazioni Uponor Fluvia Move Gruppo pompa CPG-15-C-W
Specifiche
- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move 

- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand) 

- Vorlauftemperaturfühler 

- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V 

- Geregelte Umwälzpumpe 

- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne  

(1071676) möglich

Application
- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung 

- Max. Temperatur: 90 °C primär 

- Max. Temperatur: 60 °C sekundär 

- Max. Druck: 6 bar
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1119445

