
Uponor Fluvia Move Gruppo pompa CPG-15-C-W
1119445
- gruppo pompa premontato con regolatore di temperatura di mandata Uponor Smatrix Move 

- sensore di temperatura esterna (per installazione in cantiere) 

- sensore di temperatura acqua per la mandata 

- valvola miscelatrice a 3 vie 

- attuatore motorizzato 

- controllo proporzionale della pressione 

- possibilità di aggiornamento per riscaldamento/raffrescamento 

- regolazione della temperatura di mandata compensata in funzione di quella esterna 

- temperatura massima: primaria 90°C; secondaria: 55°C 

- per installazione nel locale tecnico centrale 

- potenza termica nominale: 15 kW 

- Smatrix Move, valore kvs variabile e motore 230V 

- connessione primaria Rp1 (femmina) 

- valvole a sfera secondarie con termometro, connessione Rp1 (femmina) 

Informazioni Uponor Fluvia Move Gruppo pompa CPG-15-C-W
Specifiche
- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move 

- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand) 

- Vorlauftemperaturfühler 

- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V 

- Geregelte Umwälzpumpe 

- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne  

(1071676) möglich

Application
- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung 

- Max. Temperatur: 90 °C primär 

- Max. Temperatur: 60 °C sekundär 

- Max. Druck: 6 bar
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Uponor Fluvia Move Gruppo pompa CPG-15-C-W
1119445

Measurements
Filettatura_cilindrica_G 1 

Filettatura_cilindrica_G1 1 

LUNGHEZZA_L 248 

Misurazione Z b 125 

Z Misura h 232 

Misura Z h1 154 

Misura Z con 365 

Misura Z w1 400 

Product code
Item no EAN 6414905650385 

Item no GF 35001119445 

Item no GTIN 06414905650385 

Item no NRF 8362184 

Item no VVS 466261150 

Dimensioni
Altezza unità articolo 232 

Lunghezza unità articolo 400 

Peso unitario dell'articolo 6,3 

Larghezza unità articolo 248 

Item_UOM St. 

Packaging
GTIN imballaggio PL1 06414905650392 

GTIN imballaggio PL4 06414905650415 

Altezza imballo PL1 265 

Altezza imballo PL4 1000 

Lunghezza imballo PL1 520 

Lunghezza imballo PL4 1200 
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Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com

Quantità imballo PL1 1 

Quantità imballo PL4 18 

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box 

Tipo di imballaggio PL4 Pallet 

Volume di imballaggio PL1 0,036517 

Volume di imballaggio PL4 0,96 

Peso imballo PL1 6,74 

Peso imballo PL4 146,32 

Larghezza imballo PL1 265 

Larghezza imballo PL4 800 

Documenti tecnici
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1119445

