
Uponor Magna collettore 1“1/2 attacco 3/4" eurocono 1x3/4Euro
1121532
- elementi da abbinare al Kit Base di Uponor Collettore Magna Industriale 1“ 1/2 Poliammide 

- per la composizione di collettore completo di distribuzione per impianti radianti industriali 

- materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro 

- collettori di mandata con valvole di bilanciamento con scala graduata, collettori di ritorno termostatizzabili 

- moduli da 1-2-3 attacchi disponibili con connessioni 3/4“ Eurocono da abbinare a tutti gli adattatori per tubazioni 

Uponor Comfort Pipe PLUS 

- combinabili fino a 20 circuiti 

- interasse verticale variabile 

- interasse tra derivazioni 100 mm 

- massima temperatura di esercizio: 60°C 

- massima pressione di esercizio: 6 bar

Informazioni Uponor Magna collettore 1“1/2 attacco 3/4" eurocono
Specifiche
- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen 

- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise 

- Abstand Verteilerabgang 100 mm 

Application
- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen 

- Für den Einsatz in Beton 

- Max. 20 Heizkreise 

- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C 
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1121532

