Scheda tecnica uponor

Uponor Vario valvola di bilanciamento G1-Rp1
1137413

- bilanciamento e spegnimento dei collettori

- per controllo di zona con Uponor attuatore M30x1.5mm MT
- alloggiamento - ottone

- manopola - poliammide

- max. pressione di prova: 10 bar (acqua)
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Product code

Iltem no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NRF

Iltem no RSK
Item no VVS
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Measurements
LUNGHEZZA L
Lunghezza (I1)
Lunghezza (12)

Z Misura h

Misura Z h1

z1

Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL2
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL2
Altezza imballo PL4
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6414900309837
35001137413
06414900309837
2022341
8361357
4931000
401962458

80
80
0,65
50
Set

80
12
15
56
46
53

06414900369046
06414900369053
06414900439800
95

103

948
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Lunghezza imballo PL1 100
Lunghezza imballo PL2 500
Lunghezza imballo PL4 1200
Quantita imballo PL1 1
Quantita imballo PL2 10
Quantita imballo PL4 540
Tipo di imballaggio PL1 Base_Box
Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4 Pallet
Volume di imballaggio PL1 0,000855
Volume di imballaggio PL2 0,0109695
Volume di imballaggio PL4 0,91008
Peso imballo PL1 0,7
Peso imballo PL2 7,5
Peso imballo PL4 430
Larghezza imballo PL1 90
Larghezza imballo PL2 213
Larghezza imballo PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil
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Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki

Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com



https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1137413

