Scheda tecnica uponor

Uponor Vario attuatore retrofit NC FT 230V 1W IP54
1141680

- include 4 anelli adattatori a baionetta ed istruzioni di montaggio

- per collettori Vario B e compatibile con '80% dei collettori presenti sul mercato
- normalmente chiuso con prima funzione aperto

- altezza: 61mm + anello adattatore

- lunghezza corsa: 5mm

- cavo di collegamento: 2x 0.75mm2x1m

No about information

1/3



Scheda tecnica

uponor

Uponor Vario attuatore retrofit NC FT 230V 1W IP54

1141680

Status

Item Available From date

Product code

Iltem no EAN
Item no GF
Item no GTIN

Iltem no LVI

Item no NRF

Iltem no RSK
Item no VVS
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Measurements
Diametro esterno_do

Z Misura h

Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL2
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL2
Altezza imballo PL4
Lunghezza imballo PL1

Lunghezza imballo PL2
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G
do

2024-01-01

6414900383806
35001141680
06414900383806
2022274
8361391
2973125
466235630

83
50
0,19
50
St.

50
83

06414900383868
06414900385428
06414900385442
89

250

1000

74

465
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Lunghezza imballo PL4 1200
Quantita imballo PL1 1
Quantita imballo PL2 100
Quantita imballo PL4 1500
Tipo di imballaggio PL1 Base_Box
Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4 Pallet
Volume di imballaggio PL1 0,0003293
Volume di imballaggio PL2 0,0365025
Volume di imballaggio PL4 0,96
Peso imballo PL1 0,2
Peso imballo PL2 21
Peso imballo PL4 340
Larghezza imballo PL1 50
Larghezza imballo PL2 314
Larghezza imballo PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1141680

