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GF Hycleen AS unita base 1-9
1149757

- Accesso remoto basato su cloud per il monitoraggio e il controllo digitali della vostra installazione di acqua potabile, telemonitoraggio,
accesso remoto, segnalazioni di allarme, gestione degli asset, gestione dei dati

- Registrate online il vostro Hycleen Master su hycleen.gf-digitalcontrols.com e acquistate I'abbonamento Hycleen Connect per I'accesso
remoto.

- Hycleen Connect € un servizio in abbonamento con tariffa annuale.

- La connessione Internet dal Hycleen Master al cloud deve essere fornita dall’'utente.
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Informazioni GF Hycleen AS unita base 1-9
Specifiche

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spulventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Application

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustauschs in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Fur Gebaude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen
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Product code

Iltem no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo

Item_UOM

Documenti tecnici

Download documentilil
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6414900398114
351110795
06414900398114

0.1
0.1
0,001
0.1
St.

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com



https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1149757

