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GF Instaflex raccordo FM 50-1 1/2"
1151877

- Realizzata in ottone DR (senza piombo)
- Compreso O-ring in EPDM, di qualita idonea all'acqua potabile

N

Informazioni GF Instaflex raccordo FM
Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen gepruft

- Diese Inspektionen umfassen die Qualitatssicherung wahrend der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen fiir Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfiillt alle wesentlichen Anforderungen fir den Einsatz in der Geb&udetechnik und wird von den Zulassungsstellen fur
Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See iberwacht

Application
- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kiihlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification
- OVGW
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Product code
Iltem no EAN 7611205908591
Item no GF 760857219
Item no GTIN 07611205908591
Item no LVI 2022373
Dimensioni
Altezza unita articolo 89
Lunghezza unita articolo 140
Peso unitario dell'articolo 0,842
Larghezza unita articolo 87
Iltem_UOM St.
Measurements
LUNGHEZZA_L 143
Filettatura_maschio_R 11/2
Misura Z d 90
Z Misura h 48
Z Measurement L 143
z 46
Packaging
GTIN imballaggio PL1 06414900063913
Altezza imballo PL1 100
Lunghezza imballo PL1 167
Quantita imballo PL1 1
Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1 0,0017535
Peso imballo PL1 0,859
Larghezza imballo PL1 105
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Documenti tecnici

Download documentilil

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1151877

