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Product code
Item no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NOBB

Iltem no NRF

Item no RSK

Item no VVS
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL2
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL2
Altezza imballo PL4
Lunghezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL2
Lunghezza imballo PL4
Quantita imballo PL1
Quantita imballo PL2
Quantita imballo PL4
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7611205408015
770092202
07611205408015
0855036
60638892
1366624
1271469
004092402

23
28
0,054
40
St.

07611205608019
07611205208011
06414900186889
23

200

729

135

260

1200

10

300

16200
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Tipo di imballaggio PL1 Plastic Bag
Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4 Pallet
Volume di imballaggio PL1 0,00164565
Volume di imballaggio PL2 0,00988
Volume di imballaggio PL4 0,69984
Peso imballo PL1 0,5446575
Peso imballo PL2 16,553725
Peso imballo PL4 918,90115
Larghezza imballo PL1 530
Larghezza imballo PL2 190
Larghezza imballo PL4 800
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