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Product code
Item no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no RSK
Iltem no VVS
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
Item_UOM
Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL2
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL2
Altezza imballo PL4
Lunghezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL2
Lunghezza imballo PL4
Quantita imballo PL1
Quantita imballo PL2
Quantita imballo PL4
Tipo di imballaggio PL1
Tipo di imballaggio PL2
Tipo di imballaggio PL4
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7611205408633
770094204
07611205408633
1306079
004094404

22
48
0,092
48
St.

07611205608637
07611205208639
06414900186643
22

100

508

180

260

1200

10

60

4320

Plastic_Bag
Medium_Box

Pallet
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Volume di imballaggio PL1 0,0020988
Volume di imballaggio PL2 0,00494
Volume di imballaggio PL4 0,48768
Peso imballo PL1 0,93
Peso imballo PL2 5,68
Peso imballo PL4 433,96
Larghezza imballo PL1 530
Larghezza imballo PL2 190
Larghezza imballo PL4 800
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