Scheda tecnica uponor

GF Malleable Fittings flangia avvitata 329 1 G
1154301

Diametro primitivo e superficie di tenuta compatibili con EN 1092-2 e DIN 2566.
* 4 fori
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1154301

Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no RSK

Iltem no VVS
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
Item_UOM

Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL4
Lunghezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL4
Quantita imballo PL1
Quantita imballo PL4
Tipo di imballaggio PL1
Tipo di imballaggio PL4
Volume di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL4
Peso imballo PL1

Peso imballo PL4

Larghezza imballo PL1
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7611205434885
770329206
07611205434885
1254106
004328408

115
115
1,266
24
St.

07611205234881
0641490024 1366
100

508

260

1200

5

360

Base_Box

Pallet

0,00494

0,48768

6,45

475,76

190
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Larghezza imballo PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1154301

