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GF JRG valvola di non ritorno DN65
1157431

- Temperatura: max. 90°C

- Pressione nominale: PN16

- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Pressione di apertura: < 5 kPa (< 50 mbar)

- Attacco: filettatura femmina

Informazioni GF JRG valvola di non ritorno
Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehause

Application

Trinkwasserinstallationen
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GF JRG valvola di non ritorno DN65

1157431

Measurements
Filettatura cilindrica G2
Filettatura femmina Rp1
Filettatura femmina Rp3
LUNGHEZZA_L

Misura Z d

Z Misura h

z1

Z2

Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1

Lunghezza imballo PL1

Materiale di imballaggio (numero) PL1

Materiale di imballaggio (breve) PL1

Quantita imballo PL1
Tipo di imballaggio PL1

Volume di imballaggio PL1

2/3

21/2
21/2
1/4
180
65
116
22
98

7613263038364
350898300
07613263038364

91
180
3,31
161
St.

06414900235075
100

250

04

PELD

Pouch

0,005
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Peso imballo PL1 3,324
Larghezza imballo PL1 200

Documenti tecnici

Download documentilil

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1157431

