Scheda tecnica uponor

GF JRG LegioStop NR valvola di riempimento DN15
1158862

Descrizione: per il riempimento del circuito di riscaldamento
Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica
Collegamento: filettatura femmina ingresso, uscita con cappuccio

Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di riempimento
Specifiche

- Dimensionbereich KRV: DN15 — DN65
- Verschiedene Systemanschlisse verfligbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser
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Product code
Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Dimensioni
Altezza unita articolo

Lunghezza unita articolo

Peso unitario dell'articolo

Larghezza unita articolo
Item_UOM
Measurements
Lunghezza (1)
Lunghezza (12)

Z Misura h

z1

Z2

Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL2
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL2
Lunghezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL2
Quantita imballo PL1
Quantita imballo PL2
Tipo di imballaggio PL1
Tipo di imballaggio PL2

Volume di imballaggio PL1
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7613263032560
350832210
07613263032560

55
70
0,34
100
St.

35
34
72
22
30

06414900338783
06414900338790
55

178

70

242

1

10

Plastic Bag
Medium_Box

0,000385
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Volume di imballaggio PL2 0,0075383
Peso imballo PL1 0,35
Peso imballo PL2 3,6
Larghezza imballo PL1 100
Larghezza imballo PL2 175

Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Corporation

limalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1158862

