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GF JRG Sanipex MT set adattatore flangia DN32-d40
1163238

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Realizzato in bronzo (senza piombo), PPSU
- Attacco: JRG Sanipex MT - Flangia
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Informazioni GF JRG Sanipex MT set adattatore flangia
Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbestandigkeit aus

- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazitat ohne
Querschnittsverengung

- Die Bordelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind I6sbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten
Gebéaude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

-Ovew
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Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no LVI
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Measurements
Lunghezza (I1)
Lunghezza (12)

Misura Z d

Misura Z d1

Misura Z d2

Z Measurement d3

Z Measurement d4

Z Measurement d5

z1

Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1

Lunghezza imballo PL1

NN

Materiale di imballaggio (numero) PL1

Materiale di imballaggio (breve) PL1

Quantita imballo PL1

a5,
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7613263117700
351640500
07613263117700
1749390

140
122
1,49
140
St.

142
25
40

140

100
37
18
40
92

06414900512862
180

350
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Tipo di imballaggio PL1 Pouch
Volume di imballaggio PL1 0,01575
Peso imballo PL1 1,518
Larghezza imballo PL1 250

Documenti tecnici

Download documentilil

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26

E ch.ps@georgfischer.com
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https://www.gfbfs.com/en-en/documents?id=1163238

