Uriin veri sayfasi uponor

Uponor Siccus 16 PS kesme aleti max200W 230V
1145265

- EPS/XPS icin termal kesme aleti, kesme bashgi olmadan.
- Siccus 10, 14 ve 16 mm bagliklari ile uyumludur.
- 230V, 50/60 Hz.

Hakkinda Uponor Siccus 16 PS kesme aleti max200W 230V
Sartname

-Siccus 16 yerden i1sitma panel sistemi, EN 13163'e uygun, aliminyum folyo kapli ve HBCD icermeyen EPS levhalardan olusur.
-EN 13501-1'e gore yangin siniflandirmasi E sinifidir.

-DIN 4108-10'a gore uygulama tipi DEO’dur.

-EN 1991-1-1'e gére kullanim yika 2,0 KN/m?dir.

-150 mm boru eksen araligina (c-c) sahip tesisatlar i¢in uygundur.

-16 mm capindaki borular ile kullanim icin tasarlanmistir.

Uygulama

-Radyant yerden isitma ve sogutma uygulamalari i¢in uygundur.
-Kuru yapi uygulamalari icin tasarlanmistir.

Sertifikasyon
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Technical Data
Item UOM Piece

Teknik dokiimanlar

Dokimanlari buradan indirin Iil
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